RESTAURACION CORREDOR LOCAL VALPARAISO

FRANCISCA LABRA; PAZ QUINTANA, CAMILA VILCHES, CAMILO BARNIER
Susana Lépez, Luis Alvarez, Claudio Magrini, Equipo docente

N
> id MAGISTER
Q : MTp  TERRITORIOY FACULTAD DE

PAISAJE - ARQUITECTURA, ARTE Y DISENO



MAGISTER
TERRITORIO Y
MTP PAISAJE

Facultad Arquitectura / Arte / Diseno
Universidad Diego Portales

« Instituto Geografia PUCV

« Colegio de Arquitectos Valparaiso

« GORE — Gobierno Regional

« Corredores Verdes

« Alejandro Echeverri — URBAM, Medellin

« Richard Forman









MEDIDA DE VARIABLES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2014
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Gréfico elaboracién propia
Fuente: CITRe, Centro de informacién del territorio regional (Valparaiso)
Entrevista Luis Alvarez, Geégrafo PUCV.



FacTtor 30/30/30

Humedad ¢ + Temperatura t + Vientos 2
Menor 30% (27) 30 grados (25 a 28) 30 nudos (100-120 km)

Condicién presente en 3 incendios de la ultima década
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VALORES DEL TERRITORIO

Bosque Nativo/Reservas

Como componentes, o
“patchs”, del paisaje de
caracter “inamovible”.

Hidrografia

Los corredores hidricos
componen la matriz
de ordenamiento del
territorio y la propuesta.
Laladeraumbriapresenta
la mayor cantidad de
cuerpos de agua vy
afluentes permanentes
en comparacién
a la solana que se
compone de quebradas
intermitentes.



VALORES DEL TERRITORIO

Quebradas Urbanas

Como  lugares  con
potencial de restitucion
de vegetacién y costura
con el ecosistema de la
umbria.

Orografia

Existen dos cuencas
principales en el sistema
hidrico.

La ladera umbria, entre
ambas, posee mayores
niveles de humedad, por
lo que se observa mayor
cantidad de vegetacién

| nativa y frondosa.
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METODOLOGIA

Objetivo general

Reestablecer las condiciones de campo para una
restauracién ecolégica, aminorando los factores de riesgo

y vulnerabilidad.

Objetivos especificos

Que la humedad
ambiente se
mantenga por
obre el 30%

Detener

v

Los factores
que generan la
vulnerabilidad

v

La regeneracion
de la vegetacion
nativa

Estrategias |

Generar un sistema que permita
el mejor aprovechamiento de los
recursos hidricos

Disminuir expansién de
plantaciones forestales

Aumento del
bosque nativo

Esquema elaboracién propia
Fuente: Metodologia basada en SER, Society for ecological restoration.



PLAN MAESTRO

PUERTO SECO

7 ;1;&4 S ‘)}i mﬂ -
K )] j T\ \ S
{ / \~ A j ; \X\ /

" I
ﬁ&ﬁ'ﬂg ﬂu i



PLAN MAESTRO

CLAROS DE BOSQUE E INJERTO




VEGETACION EX(SGENA, BOSQUE RENOVAL INTRODUCIDO

EUCALIPTO PINO
Altamente pirégeno Libera agua a través de su follaje por
Rebrota facilmente, alcanzando grandes alturas en evapotranspiracién.
poco tiempo. Deja el suelo “muerto”.
Impide el crecimiento de vegetacién alrededor.
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PROBLEMATICA BENEFICIO
v v
5OO especies por hectarea. (conaf) Acidifica el suelo (aumenta el PH)
Extraccién de raiz, riesgo por EROSION. Compatibilidad con el bosque nativo.

Genera economia (materia prima).

Fuente: Entrevista Luis Alvarez, Gedgrafo PUCV.
Conaf, Incendios forestales en Chile



INJERTO EN CLAROS DE BOSQUE

Espacios a modo de “manchas”, que permiten el paso de luz ) Crecimiento controlado
y reducen la densidad del pafio vegetal introducido Paulatino cambio vegetacional

Etapa1 Etapa 2
Talar bosque forestal por zonas, creando Injerto de vegetacidn nativa en zonas forestales
“Claros de bosques” taladas.

Etapa 3
Control de plantaciones forestales + restauracién de la
vegetacion nativa.

Plantaciones Claros de Injerto vegetacion
forestales bosque nativa

Esquema elaboracién propia
Manual del injertador, R.). Garner.
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RECURSO HIDRICO




DiSPOSITIVOS QUE CAPTURAN HUMEDAD

Entendiendo la dindmica de la humedad, en directa relacién
con la orografia, se pueden identificar puntos en donde es
posible capturarla y encauzarla hasta los flujos de agua que se
encuentran en las quebradas, transformandolas en un paso de
agua constante.

Dispositivos de captacién de humedad

Cuerpos de agua abastecidos por el agua captada

Nuevas quebradas de flujo de agua permanente

Bufer vegetacién nativa

Las zonas altas de quebradas, es en
donde se encajona la neblina, por 5
consecuencia son lugares de mayor !
acumulacién de humedad. {

. Es posible la conformacién
. de cuerpos de agua
+ vinculados a quebradas. }

Esquema elaboracién propia.



BIOMIMETICA,
SISTEMA NATURAL DE REFERENCIA

Tomando como referente principal el sistema de captacién de
humedad presente en las especies de cactédceas.

Puas
dispuestas

| El sistema de captacién |

i de humedad del cactus |

i es posible gracias a la

. morfologia de la superficie |

! de cada espina. 5
Gradiente ©
de surcos

Cinturén estructural

de tricoma

Un sistema de recoleccién de niebla integrado multi estructural y multifuncional en cactus,

Nature Communications, 4 Diciembre 2012



PLAN MAESTRO

EsPACIOS PUBLICOS MULTIFUNCIONALES




CUERPOS DE AGUA MULTIFUNCIONALES

Se busca generar un sistema Integrando las acciones de los habitantes o Conciencia

de red hidrica que permita el ) a través de nuevos espacios publicos ) e Pertenencia

mejor aprovechamiento de los asociados a los depésitos de agua. Funcién ¢ Valorizacién del
recursos. recreativa y productiva. Para generar medio ambiente

Funciones recreativas/

Muro de contencién productivas
multifuncional, [

conector entre laderas,
paseo peatonal.

il Educacién medio
ambiental, agricultura
urbana, silvicultura, etc.

Terrazas abiertas
destinadas a helipuertos,
centros de actividades, etc.

Esquema elaboracién propia.
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RESTITUCION DE QUEBRADAS
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SINTESIS
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